
混相ｼﾞｪｯﾄ真空装置 

 

 

（特長） 

1.圧力水と大気の混相ｼﾞｪｯﾄによる循環型真空装置 

2.蒸気,粉塵,汚水,砂を吸っても壊れない 

3.真空度は約ﾏｲﾅｽ 10m。 

 

 

 

 

（目 次）                       （ ﾍﾟｰｼﾞ） 

1. 使用例------------------------------------------1 

2. 混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ G750---------------------2 

3. 混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ G480---------------------3 

4. 真空排水ﾎﾟﾝﾌﾟ G 型----------------------4 

5. ｻｸｼｮﾝﾎﾟﾝﾌﾟ V7.5L--------------------------6 

6. ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ DS 型--------------------------8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 タカハシ 



2.真空搬送

3.清掃

4.浚渫

1.真空脱気

真空混合ﾀﾝｸ

脱気用ﾀﾝｸ

ﾏﾖﾈｰｽﾞ、ﾌﾟﾘﾝ

etc

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ

米、大豆、麦、ｺﾞﾏ

ｿﾊﾞ、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖

紛体、土砂

冷却水

沈降ｽﾗﾘ

大気

ﾄﾞﾗｲｷｬｯﾁｬｰ

小麦粉、ﾌﾗｲｱｯｼｭ等

ｳｴｯﾄｷｬｯﾁｬｰ

固液分離ﾀﾝｸ

砂利、砂の分離

混相ｼﾞｪｯﾄ真空装置-使用例

真空度 Max.-10M
排気

（粉塵ﾅｼ）

ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ

（粉塵取込）

駆動水ﾎﾟﾝﾌﾟ

液体、固体、気体の吸引

土砂水
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2023-10-10

K241

K241-202
土砂水の吸引作業

特長

1.水害時の床下清掃、工場内ﾋﾟｯﾄの排水作業

2.100Vで高真空の土砂水吸引作業

3.吸引の詰りをｼｬｯﾀ弁で解消

機名

要部材質

乾燥重量

型式

駆動ﾎﾟﾝﾌ ﾟ

最大真空度

約  　 　 k g

SUS304

 

G750

at 水温=20℃

-9.7mAq (-0.095MPa)

様

仕

吸引口径 φ38

約 96L/min .

(φ38X25mﾎｰｽ)

100V-750W 

11mX160L/min

ｼｬｯﾀ弁 吸引の詰り解消

吸引水量

（清水の場合）

吸引

ﾄﾞﾚｰﾝ

ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ

５
８

５

２
９

５

１
１

１
４

６
６

４
（
１

５
５

）

ｽｲｯﾁ

吸引

吐出

吸引対象 土砂水

1/14.14
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混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　G750

吸水管

直管

ﾗｯﾊﾟ管
4.台車（範囲外）

3.駆動ﾎﾟﾝﾌﾟ：100V-750W

2.水ﾀﾝｸ（80Ｌ，PP樹脂製）

電源ﾌﾟﾗｸﾞ

単相、100V

汚泥等

6.ｼｬｯﾀ弁

　（吸引の詰り解消）

1.真空ﾕﾆｯﾄ

5.ｻﾞﾙ　（範囲外）

（φ３８）
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K242-201
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（ 株 ） タ カ ハ シ

汚水の吸引作業

特長

1.水害時の床下清掃、工場内ﾋﾟｯﾄの排水作業

2.100Vで高真空の汚水吸引作業

3.1人で持ち運び可

4.大きいﾀﾝｸに複数台ｾｯﾄ可

5.汚水と空気の同時吸引可

機名

要部材質

乾燥重量

型式

駆動ﾎﾟﾝﾌﾟ

最大真空度

約  　 　 k g

SUS304

 

at 水温=20℃

様

仕

吸引口径

吸引水量

（清水のみの場合）

G480

100V-480WE

8mX120L/min

-9.5mAq (-0.093MPa)

約 54L/min.

(φ32X25mﾎｰｽ)

φ32

吸引対象 汚水

上から見る

ｵｰﾊﾞﾌﾛｰ

吸引

吸引

３
６

０

φ２８９

７
５

７

３
９

７

Ａ4

1/7.07
混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ　G480

混相ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

2 .水ﾀﾝｸ　(樹脂製 22L、SUS製も可）

3.水中ﾎﾟﾝﾌﾟ  100V, 480W

汚泥等

吸 水 管

（ 範 囲 外 ）

土 中 脱 水 管

（ 範 囲 外 ）

電源ﾌﾟﾗｸﾞ

単相、100V

1.真空ﾕﾆｯﾄ

(3)



 

吸引 

吸引 

ヤリ(地中脱水) 

ストレーナ(小石除去) 

オプションパーツ 
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3
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240 

吸引 
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（水害の排水、工場内の排水作業に） 

真空排水ポンプ：G型 
（MAX.真空度：-9.5ｍAq 100Ｖ-480Ｗ～750Ｗ） 

 
1.仕様 

 

2.外観(G480-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.吸引の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社タカハシ 
〒949-4502 新潟県長岡市黒坂 250 

TEL：0258-74-3721 

http://www.kabu-takahashi.jp 

型式 G480-2 G480-1 G750-2 G750-1 

吸引対象 土砂水 土砂水 土砂水 土砂水 

Max.真空度 -9.5mAq(-0.093Mpa） 

at 水温＝20℃時 

-9.5mAq（-0.093Mpa）      

at 水温＝20℃時 

-9.7mAq （ -0.095Mpa ）      

at 水温＝20℃時 

-9.7mAq （ -0.095Mpa ）      

at 水温＝20℃時 

吸水量 27L/min x2=54L/min 

at φ25ｘ25ｍホース 

54L/min 

at φ32ｘ25ｍホース 

48L/min x2=96L/min 

at φ32ｘ25ｍホース 

96L/min 

at φ38x25ｍホース 

吸引口径 φ25ｘ2 ヶ φ32ｘ1 ヶ φ32ｘ2 ヶ φ38ｘ1 ヶ 

乾燥重量 約 20kg(ポンプ込) 約 20kg(ポンプ込) 約 30kg 約 30kg 

推奨ポンプ 100V-480W 

8m x 120L/min 

100V-480W 

8m x 120L/min 

100V-750W 

11m x 160L/min 

100V-750W 

11m x 160L/min 

マウス(残水処理) 

(4)
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-10m 高真空ジェットポンプ 

サクションポンプ：V7.5L 型 

（三相 200V,7.5ｋｗ,陸上ポンプ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

特長 

1.水の循環による吸引作用でメンテナンスフリー 

2.空気と清水を同時に吸引可能 

3.泥水、石、砂を吸い込んでも壊れない（短時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吸引対象 空気、清水 

型式 V7.5L 

最大真空度 

 

-0.099MPa(-10mAq) 

水温＝20℃時 

風量 Max.約 5.5 ㎥ min 

吸引口径 Max.φ89 

乾燥重量 265kg 

運転重量 440kg 

ポンプ出力 7.5kw 

電源 三相,200V,50/60Hz 

製造元：（株）タカハシ  
〒949-4502 新潟県長岡市黒坂 250 

TEL：0258-74-3721 FAX:0258-74-3722 

http://www.kabu-takahashi.jp 
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2.側溝清掃

1
3
0
0

3.真空混合

排気
粉塵が出ない

排水
粉塵取込

給水　
～8L/min

500L 真空混合ﾀﾝｸ

ﾏﾖﾈｰｽﾞ、ﾌﾟﾘﾝ ,etc

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ

200L

1.真空搬送
1200kg/H（大豆、連続）

ｻ ｸ ｼ ｮ ﾝ ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ

V 7 . 5 L

ｻ ｸ ｼ ｮ ﾝ ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ

V 7 . 5 L

ｻ ｸ ｼ ｮ ﾝ ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ

V 5 . 5 L

500Lﾀﾝｸの真空到達時間
大気圧から-0.093MPa(-700mmHg) まで 約2分
by 5.5kw　、at水温=20℃

50 ～63吸引配管

配管長さ=30m

50 真空配管

配管長さ=20m

5
.0
ｍ

2
.2
ｍ

張り込みﾎｯﾊﾟ

ｼﾝｸﾞﾙﾗｲﾝ

ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ

ｼﾝｸﾞﾙ

大豆30ｋｇ入り

2 0 0 L

φ650
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土砂の吸引・流送 ジェットポンプ ＤＳ型 

株式会社タカハシ 〒949-4502 新潟県長岡市黒坂 250 Tel:0258-74-3721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図は 10ＰＳのＤＳ型です。 

製作範囲：駆動ポンプ=3PS～300PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記,Q,L,H により必要ポンプ馬力が決まります。 
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